
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСКОНТАКТНЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ.



ФОТОФИКСАЦИЯ МЕТОДОМ ФОТОГРАММЕТРИИ





МЕТОД ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ



ФОТОГРАММЕТРИЯ — НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ФОРМЫ, РАЗМЕРОВ, ПОЛОЖЕНИЯ И ИНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ ПО
ИХ ФОТОГРАФИЯМ.



БИНОКУЛЯРНОЕ ЗРЕНИЕ – ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ГЛУБИН



СТЕРЕОПАРА
ДВА СНИМКА, НА КОТОРЫХ ИЗОБРАЗИЛСЯ ОДИН И ТОТ ЖЕ ОБЪЕКТ, НАЗЫВАЮТ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЙ 
ПАРОЙ ИЛИ СОКРАЩЁННО СТЕРЕОПАРОЙ. 

РАБОЧИЕ ПЛОЩАДИ СНИМКА И СТЕРЕОПАРЫ
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СПОСОБЫ СЪЕМКИ

Плоский объект (Неправильно) Плоский объект (Правильно)

Изолированный объект (Неправильно) Изолированный объект (Правильно)



ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ 

Разреженное облако точек Плотное облако точек

Сплошная модель



Текстурированная модель



Большая плотность снимков для высокой детализации

Использовано 384 снимка



Пример детализации



СЪЕМКА  В  РАЗЛИЧНЫХ СПЕКТРАХ ИЗЛУЧЕНИЯ

• Съемка в УФ диапазоне

• Съемка в ИК диапазоне 



ЛАМПА ЧЁРНОГО СВЕТА, ИЛИ ЛАМПА ВУДА (АНГЛ. BLACK LIGHT, WOOD'S LIGHT), ЛАМПА
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СВЕТА — ЛАМПА, ИЗЛУЧАЮЩАЯ ПОЧТИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В НАИБОЛЕЕ
ДЛИННОВОЛНОВОЙ («МЯГКОЙ») ЧАСТИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ДИАПАЗОНА И, В ОТЛИЧИЕ ОТ КВАРЦЕВОЙ
ЛАМПЫ, ИМЕЕТ СРАВНИТЕЛЬНО СЛАБОЕ ВИДИМОЕ СВЕЧЕНИЕ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0


УФ диапазон



Съемка проводится через стекло киота  



Съемка проводится через стекло киота  







Большие размеры объекта исследования



Информация о форме объекта







Фотофиксация в полевых условиях







КОМПЛЕКСНЫЕ 3Д МОДЕЛИ



ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ



ВНУТРЕННИЕ ПОМЕЩЕНИЯ







ПРОЦЕСС СЪЕМКИ ПОД ВОДОЙ



ФОТОПЛАН ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА СОЗДАННЫЙ НА 
ОСНОВЕ ЗД МОДЕЛИ


